附表三
贵州省建设工程安全施工措施

备案表（样表）
工项目编号:黔（ 纳）建安[2011]第 42号
工程名称:  中景濠庭商住楼第一期工程                
       建设单位：纳雍县齐安房地产开发有限公司（章）    
       施工单位：重庆博海建设工程（集团）有限公司（章）  

       监理单位：贵州国龙项目管理咨询有限公司（章）    
贵 州 省 建 设 厅 制

填表说明：

建设工程安全施工措施备案应按本备案表1至表7填写清晰，并提交下列资料：

1、《贵州省建设工程安全施工措施备案表》一式五份；以及表中所列安全责任人员资格证书（上岗证书）复印件（附原件备查）；[盖企业公章]

2、工程中标通知书或直接发包批准通知书,施工合同和监理合同副本复印件。加其企业有效印件；

3、建筑施工企业资质证书、建筑施工企业安全生产许可证复印件；[盖企业公章] 

4、监理单位资质等级证书复印件；[盖企业公章]

5、建设单位支付安全生产费用的付款凭证及计划

6、安全防护、文明施工措施费用使用计划；

7、建筑工程意外伤害保险单（复印件1份）；[盖企业公章]

8、《贵州省建设工程施工现场安全监督交底书》已签字盖章

9、施工现场应急救援预案；

10、施工、监理单位的安全管理制度与安全管理人员岗位责任制；

11、安全文明施工监理规划或实施细则;

12、施工现场临时用电方案；

13、施工组织设计或专项安全施工组织设计（方案、措施）。以及危险性较大的分部分项工程专项施工方案（附建筑施工图：一层平面图、标准层平面图、剖面图、正立面图审查完后退回）

        一、工程概况                表1
	工程名称
	中景濠庭商住楼第一期工程
	工程造价
	     2520万元

	工程地址
	纳雍县雍熙镇新街路
	安全防护文明施工措施费用
	  63 万元

	建筑面积
	21000m2
	结构类型
	框架剪力墙

	总高度
	      97m
	跨度
	      m

	总层数
	31层
	地上
	29层

	
	
	地下
	2层

	计划开工日  期
	2011年5月23日
	计划竣工

日  期
	2012年11月22日

	各方主体
	单位名称
	资质等级及资质证书号
	负责人
	联系电话

	建设单位
	纳雍县齐安房地产开发有限公司
	黔房开字监F0114-1
	王克舜
	

	施工单位
	重庆市博海建设工程（集团）有限公司
	一级
	曾宪朝
	


	
	
	A1014050022565
-612
	
	

	监理单位
	贵州国龙项目管理咨询有限公司
	甲级
	陈志平
	

	
	
	E152001088-413
	
	

	设计单位
	贵州正业工程技术投资有限公司
	甲级
	沈志平
	

	
	
	A152000624
	
	

	勘察单位
	深圳市勘察研究院有限公司
	甲级
	张健康
	

	
	
	190123-KJ
	
	

	施工单位安全生产许可证编号
	（渝）JZ安许证字【2004】003692


二、法定代表人委托责任人任命书       表2

	本

栏

由

项

目

各

责

任

单

位

填

写
	建

设

单

位
	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，本单位依法对建设工程安全生产负责，并指派陈兴举为项目负责人（电话：3524188）

单位（章）           法人代表（章）

年  月  日

	
	设计单 位
	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，本单位依法对设计负责，并指派胡小菊为项目设计负责人（证书编号:241104-005电话：5501421）。  

单位（章）            法人代表（章）

             年   月   日

	
	施工单 位
	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，本单位依法对工程施工安全生产负责，并指派杨智为项目负责人（证书编号：0005702电话：023-62989726），指派岳皓为项目专职安全员（证书编号: 渝101100486535电话：                 ）。

单位（章）              法人代表（章）

年   月   日

	
	监理单 位
	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，本单位依法对施工安全生产承担监理责任，并指派赵毅为项目总监理工程师（证书编号:                      B2-002351电话：          ） 
单位（章）            法人代表（章）

年   月   日


三、建设、监理、施工单位现场

安全责任人员一览表             表3
	单位
	职    务
	姓  名
	资格证

名称
	资格证编号
	“三类人员”考核合格证编号
	联系电话

	建设单位
	现场负责人
	邓启平
	工程师
	黔中91204033
	
	

	
	现场

工作人员
	王超
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	监理单位
	总监理

工程师
	赵毅
	注册监理工程师
	00137792

B2-002351
	黔监（安）C51100206
	

	
	专业监理

工程师
	王帮建
	注册监理工程师
	000146147

52000627
	黔监（安）C51100225
	

	
	
	杨春龙
	工程师
	
	黔监（安）C51100202
	

	
	专业监理人员
	王洪远
	工程师
	52080677
	51090480
	

	
	
	方绪全
	工程师
	黔2002317
	
	

	施工单位
	公司分管安全负责人
	杨智
	高级工程师
	011901000515
	渝建安（B）0003597
	

	
	公司技术

负责人
	杨智
	高级工程师
	011901000515
	渝建安（B）0003597
	

	
	公司安全科负责人
	易志洪
	助理工程师
	
	渝建安（C）2009-2020065
	

	
	项目负责人
	韦小洪
	二级建造师
	0004788
	黔监（安）C51100105
	

	
	项目技术

负责人
	孙刚
	工程师
	
	
	

	
	安全施工措施编制人员
	李上应
	工程师
	
	渝建安（C）2007-0009867
	

	
	项目专职安全员
	李上应
	工程师
	
	渝建安（C）2007-0009567
	

	
	
	张韬
	安全员
	101200417542
	黔监（安）C51100320
	


四、特种作业人员持证上岗情况        表4

	序号
	工 种
	姓  名
	证书编号

	1
	电 工
	刘贻春


	T5102241957

01067457

	2
	电 工
	王辉
	T5102301957



	3
	焊工
	李德友
	52000207001986

	4
	架子工
	王飞
	52000207000194

	5
	架子工
	邱波
	T510221198111273810

	6
	信号工
	付洪军
	粤T03201000009

	7
	塔吊司机
	杨彪
	粤T0420110000281

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：特种作业人员包括：电工、焊工、架子工、塔吊司机、起重工、信号工、外用电梯操作工、机械操作工、卫生急救员、安全技术资料员等。

五、起重机械设备使用计划        表5

	序号
	设备名称
	型  号
	数  量
	产 权 单 位
	进场时间
	搭设总高  度
	安、拆企业名称

	1
	塔吊
	63系5011型
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、起重机械设备包括：塔式起重机、物料提升机、外用电梯等起重机械设备。

2、吊篮、整体式提升脚手架、摸板等自升式架设施也应列入使用计划。

           六、安全防护用具及用品使用计划       表6
	序号
	用 具 及 用 品 名称
	规  格
	单 位
	数量

	1
	安全帽
	普通塑料型
	个
	320

	2
	安全网
	2000目1.8×6.0
	张
	2800

	3
	水平安全兜网
	1.6×1.6
	张
	720

	4
	安全带
	/
	副
	60

	5
	配电箱
	
	个
	22

	6
	漏电保护器
	
	个
	20

	7
	警示标志
	
	张
	120

	8
	起重机械设备限位与制动装置
	
	套
	8

	9
	彩钢板
	2000×1000
	张
	320

	10
	手提式干粉灭火器
	
	只
	20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：防护用具及用品包括：安全帽、安全网（平网、立网）、安全带、配电箱（总箱、分箱、开关箱）、五芯电缆、漏电保护器、起重机械设备安全限位与制动装置、井架自动平层联锁装置、彩色喷塑钢板、钢结构活动板房、警示标志、消防器材等。

七、危险性较大的分部分项工程汇总表   表7

	危险性较大工程
	1、基坑支护与降水工程  基坑支护工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。( √)



	
	2、土方开挖工程  土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。(√)

	
	3、模板工程  各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程 （×） 

	
	4、起重吊装工程。a大型构件b大型设备或设施(√)

	
	5、脚手架工程  a、高度超过24m的落地式钢管脚手架；b、附着式升降脚手架，包括整体提升与分片提升；c、悬挑式脚手架；d、门型脚手架；e、挂脚手架；f、吊篮脚手架；g、卸料平台。(√)

	
	6、拆除、爆破工程  采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。（×）

	
	7、其他危险性较大的工程  a、建筑幕墙的安装施工；b、预应力结构张拉施工；c、隧道工程施工；d、桥梁工程施工（含架桥）；e、特种设备施工；f、网架和索膜结构施工；g、6m以上的边坡施工。(×)

	
	8、大江、大河的导流、截流施工。(×)

	
	9、港口工程、航道工程。(×)

	
	10、采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。(√)

	应当组织专家组论证工程
	1、深基坑工程  开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。(×)，专家论证情况（×）。

	
	2、地下暗挖工程  地下暗挖工程及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程，专家论证情况（×）。

	
	3、高大模板工程  水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10KN/m２，或集中线荷载大于1510KN/m的模板支撑系统(×)，专家论证情况（×）。

	
	4、30m及以上的高空作业的工程(×)，专家论证情况（×）。

	
	5、大江、大河中的深水作业工程(×)，专家论证情况（×）。

	
	6、城市房屋拆除爆破和其他土石爆破工程(×)，专家论证情况（×）。


注：含有的划“√”没有的划“x”，由总包单位填写，监理单位确认。

总包单位项目部(盖章)：               监理单位（盖章）           

年   月   日                          年  月   日 

八、郑重承诺

本备案表中涉及的有关资料、文件、证件等，我们对其真实性和可靠性负责，并在施工过程中严格执行，确保安全施工。

建设单位（盖章）          监理单位（盖章）：

法定代表人：              法定代表人：

联  系  人：              联  系  人：

（现场代表）              （总监理工程师）

电      话：              电      话： 

年   月   日              年   月   日

施工单位（盖章）

法定代表人：

联  系  人：

电      话：

（项目经理）

年   月   日

（本备案表一式五份，连同《审查意见书》，由建设、施工、监理单位，施工许可证核发部门和安全监督监机构各存一份）

附表五

贵州省建设工程施工安全监督交底告知书
项目编号:黔（纳）建安[2011]第42 号

工程名称：中景濠庭商住楼第一期工程   
建设单位：纳雍县齐安房地产开发有限公司（章）

施工单位：重庆博海建设工程（集团）有限公司（章） 
监督单位：纳雍县建筑施工安全监督管理站（章）

贵州省建设厅监制

安全监督交底告知说明：

1、建设单位领取《告知书》后，应组织参建各方责任主体认真仔细阅读。

2、各方责任主体按照告知书所述内容认真准备好相关资料备审。

3、各方责任主体如有好的建设性意见，亦可提供备用

贵州省建设工程施工安全监督交底告知书

建设工程安全监督站致：

中景濠庭商住楼第一期工程 参建各方责任主体：

为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，促进建设工程安全生产，文明施工的规范化、标准化和制度化管理，提高施工企业安全监督管理水平，根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，自本工程办理安全监督备案手续之日起由我站进行施工安全监督工作，现将有关事项告知你们，请给予支持、配合。

一、建筑工程安全监督手续申报程序

在工程项目招标投标工作完成、建筑施工合同签订后，建设单位在申领施工许可证之前，由建设单位向所属建设安全监督机构领取《贵州省建设工程安全施工措施资料备案表》及《贵州省建设工程施工现场安全监督交底告知书》，并组织施工、监理单位提交下列资料向建设工程安全监督机构报监：（复印件加盖企业印章）：

（一）《贵州省建设工程安全施工措施资料备案表》一式五份；以及表中所列安全责任人员资格证书（上岗证书）复印件（附原件备查）；（复印件加盖单位印件）

1．施工单位分管安全负责人安全考核证书

2．施工单位技术负责人职称证书； 

3．项目负责人（项目经理）资质证书（注册建造师）、安全考核证书原证（工程完工后退还）；

4．专职安全员资格证书（上岗证书）、安全考核证书原证（工程完工后退还）；

5．总监理工程师上岗证书（注册监理工程师）、安全培训教育证书；

6．安全监理工程师岗位证书、安全培训教育证书；

7．特种作业人员的资格证书。

（二）工程中标通知书或直接发包批准通知书,施工合同和监理合同副本复印件；（盖单位印件）
（三）建筑施工企业资质证书、建筑施工企业安全生产许可证复印件；（盖单位印件）

（四）监理单位资质等级证书复印件；（盖单位印件）

（五）建设单位支付安全生产费用的付款凭证及计划；（复印件1份，原件核对）；

（六）安全防护、文明施工措施费用使用计划；

（七）建筑工程意外伤害保险单（复印件1份，原件核对）；

（八）《贵州省建设工程施工现场安全监督交底告知书》已签字盖章

（九）施工现场应急救援预案；

（十）施工、监理单位的安全管理制度与安全管理人员岗位责任制；

（十一）安全文明施工监理规划或实施细则;

（十二）施工现场临时用电方案；

（十三）施工组织设计或专项安全施工组织设计（方案、措施）。（附建筑施工图：一层平面图、标准层平面图、剖面图、正立面图审查完后退回）

施工组织设计或专项安全施工组织设计（方案、措施）应包括以下内容：

（1）施工安全管理机构组织结构图，安全生产责任人、专职安全管理人员名单

（2）安全生产、文明施工责任制度及项目安全管理目标；

（3）施工进度计划

（4）安全技术措施； 

（5）施工现场总平面布置图；

（6）临时设施规划方案和已搭建情况；

（7）施工现场安全防护设施搭设（设置）计划；

（8）拟使用的施工起重机械设备（塔吊、物料提升机、外用电梯）的型号、数量；

（9）预防多发性事故措施：(预防高处坠落措施、预防中毒措施、、预防机械伤害措施、

防火措施、预防其他事故措施);

（10）文明施工措施;

（11）冬雨季施工措施。

（12）预防因本工程施工引起相邻建筑物、构筑物、市政基础设施发生安全事故的措施。

（十五）危险性较大的分部分项工程专项施工方案

专项施工方案是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所列七项分部分项工程，须单独专项施工方案：

1．基坑支护与降水工程：指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 

2．土方开挖工程：土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。 

3．模板工程：各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。

4．起重吊装工程；大型构件，大型设备或设施。

5．脚手架工程：高度超过24m的落地式钢管脚手架、附着式升降脚手架（包括整体提升与分片式提升）、悬挑式脚手架、门型脚手架、挂脚手架、吊篮脚手架、卸料平台。

6．拆除、爆破工程：采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。

7．其它危险性较大的工程：建筑幕墙的安装施工、预应力结构张拉施工、隧道工程施工、桥梁工程施工（含架桥）、特种设备施工、网架和索膜结构施工、6m以上的边坡施工、大江与大河的导流和截流施工、港口工程、航道工程，以及采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。

施工组织设计或专项施工方案由施工单位按规定编制盖章，并经施工企业技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师审核后，施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师审批并签字。

下列专项工程应由建筑施工企业组织专家（不少于5名）组进行论证审查，并提出书面论证审查报告： 

（1） 深基坑工程：开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。 

（2）地下暗挖工程：地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。 

（3） 高大模板工程：水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 

（4）30m及以上高空作业的工程。 

（5） 大江、大河中深水作业的工程。 

（6）城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程。

（7） 其他复杂工程。
二、建筑工程施工现场安全监督程序
在本工程处于以下进度时，先由施工单位对现场安全生产条件进行自检，经监理单位验收合格后，由施工单位告知安全监督机构现场督查。

	序号
	分部分项工程名称
	形象进度
	重点检查内容

	1
	开工前
	安全措施资料审查完
	施工组织设计，专项施工方案，安全交底，临时设施、文明施工

	2
	基础施工阶段
	
	

	（1）
	基槽（基坑）开挖及边坡支护
	开挖完工（深基坑挖至2m时）
	基槽（基坑）及边坡支护等实体防护，文明施工

	（2）
	基础（含地下室结构）
	0．00基础完
	施工用电等实体防护，文明施工（基础阶段安全评分）

	3
	结构施工阶段
	
	

	（1）
	多屋建筑主体施工至三层楼面                
	二层楼面结构施工完
	高处作业、临边、临空、模板支撑等实体防护，文明施工

	（2）
	高层建筑主体施工至一层楼面
	一层楼面模板施工完
	高处作业、临边、临空、模板支撑等实体防护，文明施工

	（3）
	单层建筑和构筑物
	地面以上3米
	高处作业、临边、临空、模板支撑等实体防护，文明施工

	（4）
	高层建筑施工用挑脚手架、附着式脚手架、吊篮等
	已搭设并组织验收合格，但尚未使用
	验收程序、实体防护

	（5）
	高屋建筑主体结构施工每十层
	高屋建筑主体结构施工至每十层楼面模板完
	高处作业、临边、临空、模板支撑等实体防护，文明施工（主体阶段分段评分）

	（6）
	主体结构封顶
	结构施工顶层模板完工
	外架、高处作业、临边、临空、模板支撑等实体防护，文明施工（主体阶段评分）

	4
	装修施工阶段
	全部主体完工外装修施工前
	外架、高处作业、临边等实体防护，文明施工（装修阶段评分）

	5
	室外工程
	施工中
	文明施工（综合评价）


三、建筑工程安全监督依据

《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规，建设部《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》等文件。《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《工程建设标准强制性条文》、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004  J375-2004）等标准、规范。贵州省现行有关地方标准规范，省级建设行政主管部门现行有关建筑工程安全生产管理规定。施工组织设计。

四、建筑工程安全监督内容

安全监督机构对工程参建各有关单位执行建设工程有关安全法律、法规和强制性标准情况、施工安全有关文件和资料、工程实体安全防护进行监督抽查。

（一）安全管理资料

	1、建设、施工、监理单位安全管理资料

	（1）施工单位安全生产管理制度(包括：安全生产责任制度、安全生产资金保障制度、安全教育培训制度、安全检查制度和事故报告处理制度)的建立与执行情况
	施工单位提供

	（2）施工、监理单位资质、机构、人员符合规定的情况
	施工、监理单位提供

	（3）施工单位的设备与设施管理情况
	施工单位提供

	（4）施工合同和工程款拨付台帐
	建设单位提供

	2、工程项目安全管理资料

	（1）施工组织设计和监理实施细则的编制、审批、实施情况
	施工、监理单位提供

	（2）危险性较大工程安全专项施工方案的编制、专家论证、审批、实施情况
	施工、监理单位提供

	（3）施工起重机械使用登记情况
	施工现场使用单位提供

	（4）事故隐患检查、发出隐患整改通知、整改结果复查和有关报告制度执行情况
	施工、监理单位提供

	（5）安全防护、文明施工措施费用专款专用情况
	施工单位提供

	（6）施工现场特种作业人员持证上岗情况
	施工单位提供

	3、按照工程进度和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）要求，应已具备的其他安全管理资料（如外脚手架阶段性验收资料等）

	4、法律、法规规定的相关内容


（二）工程现场实体防护

1、预防高处坠落的临边、洞口防护，安全用品配置、使用等防护

2、预防坍塌的支护、支撑方案编制、审批、实施、验收等防护

3、预防物体打击的安全帽配置、使用，防护棚搭设等防护

4、预防触电的外电防护，现场内用电接地与接零保护系统，配电箱、开关箱，现场照明，配电线路电器装置，变配电装置，用电档案等

5、预防机械伤害的物料提升机、外用电梯、塔吊等防护

6、预防机具伤害的平刨、圆盘电锯、手动电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、打桩机械等防护

7、预防其他事故的防护

五、建筑工程安全监督要求

（一）工程参建各有关单位应当严格遵守《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等工程建设有关法律、法规和规范性文件的规定，承担相应的安全责任和义务；

（二）工程建设应当严格执行国家基本建设程序；

（三）建设单位接到本通知书后应当告知监理单位及施工单位等；

（四）安全监督机构提出的整改问题，参建各有关单位要认真执行，整改结果应当以书面报告的形式及时回复安全监督机构；

（五）工程如发生重大安全事故须立即报告安全监督机构。

（六）工程参建单位对呈报给安全监督机构的各种文件的真实性负责

1．施工单位。（1）取得《安全生产许可证》；（2）设立建筑工程安全防护、文明施工措施费用台账,（3）设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，“三类人员”经建设行政主管部门安全生产考核合格；（4）特种作业人员持证上岗；（5）制定并实施安全生产教育培训计划；（6）办理施工现场作业人员意外伤害保险，制定职业危害防治措施，提供安全防护用具和安全防护服装并进行使用管理；（7）按规定进行施工组织设计和专项施工方案的编制、审批及实施；（8）建立并落实生产安全事故应急救援预案,（9）开展企业内部安全生产检查和事故隐患整改，进行重大危险源的登记、公示与监控，设置专职人员进行生产安全事故的统计、报告和调查处理。

2．监理单位。（1）将安全生产管理内容纳入监理规划，在监理规划和监理细则中提出对施工单位安全技术措施实施检查的要求；（2）审查施工企业资质和安全生产许可证、“三类人员”取得考核合格证书及特种作业人员具备的操作资格证书；（3）审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构的建立及人员配备情况；（4）审核施工企业应急救援预案和安全防护、文明施工措施费用使用计划；（5）审核施工现场安全防护是否符合投标时承诺和《建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004  J375-2004）等标准要求；（6）复查施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续；（7）审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合《工程建设强制性标准》；（8）定期巡视检查危险性较大工程作业；（9）下达隐患整改通知单，要求施工单位整改事故隐患或暂时停工，督促施工单位整改，复查整改结果，及时向建设单位报告，对施工单位拒不整改或不停止施工的行为，向工程所在地建设行政主管部门或建设工程安全监督机构报告。

3．建设单位。（1）申请领取《施工许可证》时，提供建筑工程有关安全施工措施资料，按规定办理工程安全监督手续；（2）按照国家有关规定和合同约定向施工单位拨付安全生产费用；（3）向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料；（4）履行合同约定工期；（5）无明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的行为。

4．勘察单位。（1）按照《工程建设强制性标准》进行勘察；（2）提供真实、准确的勘察文件；（3）采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

5．设计单位。（1）按照《工程建设强制性标准》进行设计；（2）在设计文件中注明施工安全重点部位、环节，提出指导意见；（3）对采用新结构、新材料、新工艺或特殊结构的建筑工程，提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

6．其他有关单位。（1）对机械设备、施工机具及配件的出租单位，要求提供有效的相关制造许可证、产品合格证和检测合格证明；（2）对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装单位，要求具备安装的资质和安全施工措施，按规定进行验收、调试等；（3）对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的检验检测单位，要求具备相应资质，按规定出具安全合格证明文件。

六、建筑工程安全监督检查程序

（一）工程项目开工前安全监督程序（受理、审查、登记备案）

1．建设单位在取得《施工许可证》前：建设单位应组织施工、监理单位提供建设工程安全施工措施资料，由建设单位向建设安全监督机构申请安全监督登记备案。

2．建设单位或建设单位委托的监理单位，应当审查施工企业和现场各项安全生产条件是否符合开工要求。审查的主要内容包括（1）施工企业安全生产许可证、施工企业和工程项目安全生产责任体系、制度、机构建立情况，（2）安全监管人员配备情况，（3）各项安全施工措施与项目施工特点结合情况，（4）现场文明施工、安全防护和临时设施等情况，并形成审查报告，报建设工程安全监督机构审查。建设安全监督机构收到审查报告后，到施工现场进行抽查。

3．建设工程安全监督机构自收到建设单位提供的安全施工措施资料及其他资料次日起5个工作日内进行审查，不符合要求的，退回建设单位补正。符合要求的安全施工措施及其他资料次日起5个工作日内，登记备案。

（二）工程项目开工后安全监督程序（现场查看、调阅有关管理资料、询问有关情况、通报有关情况、提出整改要求）

1．建设工程安全监督机构在本工程确定的控制点，先由施工单位对现场安全生产条件进行自检，在报经监理单位验收合格签字后，由施工单位向建设工程安全监督机构申请安全报监。建设工程安全监督机构在接到申请报监后，在1个工作日内进入现场监督检查。

2．建设工程安全监督机构主要检查（1）施工现场实体防护情况（2）施工现场文明施工情况等（3）安全管理资料（4）施工许可证办理情况、有关责任主体和人员与送审材料是否相符的情况（5）施工、监理单位等各方主体按《建筑工程安全生产监督管理工作导则》相关内容要求履行安全生产监管职责情况（6）施工单位执行安全生产法律、法规和标准规范情况。

3．安全监督人员检查完毕，做出安全监督检查记录，书面通报有关单位。 

4．建设工程安全监督机构除在控制点实施监督抽查外，还对其施工现场的文明施工、实体防护质量和责任主体履行安全职责情况进行不定期巡查。
5．接到群众投诉或监理单位报告等提供的建筑施工安全事故隐患线索，到施工现场调查了解有关情况。

七、建筑工程安全检查结果处理

（一）安全隐患。属于标准、规范中不能满足“一般项目”要求的隐患，现场提出改正要求或下达《限期整改通知书》。属于标准、规范中不能满足“保证项目”要求的隐患，下达《限期整改通知书》或下达《停工整改通知书》，要求立即停工，限期改正。

（二）责任主体行为。对检查时发现责任主体履行安全生产职责不到位，但不构成违法、违规行为的，下达《限期整改通知书》，要求限期改正。对构成违法、违规行为的，按法定程序依法实施行政处罚。

（三）有关责任单位在限期届满次日内将整改情况送建设工程安全监督机构备案（法定假日顺延），建设工程安全监督机构视情况决定是否到现场进行复查。要求停工改正的，必须按程序复查，达到要求，方可复工。

（四）建设工程安全监督机构将各方责任主体单位及其有关从业人员的安全生产不良行为进行记录，适时在网络、媒体等进行公示。

（五）在工程竣工后，建设工程安全监督机构根据历次检查记录和日常监管情况，对工程进行安全评价，并将安全评价结果纳入建筑工程安全生产责任主体单位及其有关从业人员的安全信用档案，作为安全生产许可证动态监管的重要依据。

八、各方责任主体按规定履行责任

建设单位（盖章）电话         项目负责人：          

年     月     日

施工单位（盖章）电话       公司安全机构负责人       项目负责人 

年     月     日

监理单位（盖章）电话       公司安全机构负责人       项目负责人 

年     月     日

设计单位（盖章）电话         项目负责人

年     月     日

勘察单位（盖章）电话         项目负责人

年     月     日

其它单位（盖章）电话         项目负责人

年     月     日

安全监督机构（盖章）电话         监督人员

年     月     日

（说明：本监督交底告知书一式    份，由签字人员所在单位各存一份，建设工程安全监督机构存一份备案。）

附表三
贵州省建设工程安全施工措施

备案表

工项目编号:黔（     ）建安[     ]第    号
工程名称:                 
建设单位：          （章）
施工单位：           （章）
监理单位：__________(章）
贵 州 省 建 设 厅 制

填表说明：

建设工程安全施工措施备案应按本备案表1至表7填写清晰，并提交下列资料：

1、《贵州省建设工程安全施工措施备案表》一式五份；以及表中所列安全责任人员资格证书（上岗证书）复印件（附原件备查）；[盖企业公章]

2、工程中标通知书或直接发包批准通知书,施工合同和监理合同副本复印件。加其企业有效印件；

3、建筑施工企业资质证书、建筑施工企业安全生产许可证复印件；[盖企业公章] 

4、监理单位资质等级证书复印件；[盖企业公章]

5、建设单位支付安全生产费用的付款凭证及计划

6、安全防护、文明施工措施费用使用计划；

7、建筑工程意外伤害保险单（复印件1份）；[盖企业公章]

8、《贵州省建设工程施工现场安全监督交底书》已签字盖章

9、施工现场应急救援预案；

10、施工、监理单位的安全管理制度与安全管理人员岗位责任制；

11、安全文明施工监理规划或实施细则;

12、施工现场临时用电方案；

13、施工组织设计或专项安全施工组织设计（方案、措施）。以及危险性较大的分部分项工程专项施工方案（附建筑施工图：一层平面图、标准层平面图、剖面图、正立面图审查完后退回）

        一、工程概况                表1
	工程名称
	石阡县五德镇综合文广站
	工程造价
	

	工程地址
	石阡县五德镇三号街国土所旁
	安全防护文明施工措施费用
	

	建筑面积
	
	结构类型
	

	总高度
	
	跨度
	

	总层数
	
	地上
	

	
	
	地下
	

	计划开工日  期
	
	计划竣工
日  期
	

	各方主体
	
	资质等级及资质证书号
	负责人
	联系电话

	建设单位
	
	
	
	

	施工单位
	
	叁级
	
	

	
	
	
	
	

	监理单位
	
	丙级
	夏和坤
	

	
	
	
	
	

	设计单位
	
	丁级
	周永胜
	

	
	
	
	
	

	勘察单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工单位安全生产许可证编号
	（黔）JZ安许证字【2005】000190


二、法定代表人委托责任人任命书       表2

	本

栏

由

项

目

各

责

任

单

位

填

写
	建

设

单

位
	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，本单位依法对建设工程安全生产负责，并指派      为项目负责人（电话：       ）

单位（章）           法人代表（章）

年  月  日

	
	设计单 位
	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，本单位依法对设计负责，并指派     为项目设计负责人（证书编号:       电话：              ）。  

单位（章）            法人代表（章）

             年   月   日

	
	施工单 位
	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，本单位依法对工程施工安全生产负责，并指派李保勤为项目负责人（证书编号：         电话：        ），指派王聪为项目专职安全员（证书编号:        电话：                 ）。

单位（章）              法人代表（章）

年   月   日

	
	监理单 位
	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，本单位依法对施工安全生产承担监理责任，并指派杨西富为项目总监理工程师（证书编号:                      ______________电话：          ） 
单位（章）            法人代表（章）

年   月   日


三、建设、监理、施工单位现场

安全责任人员一览表             表3
	单位
	职    务
	姓  名
	资格证
名称
	资格证编号
	“三类人员”考核合格证编号
	联系电话

	建设单位
	现场负责人
	
	
	
	
	

	
	现场
工作人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	监理单位
	总监理
工程师
	
	
	
	
	

	
	专业监理
工程师
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	专业监理人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	施工单位
	公司分管安全负责人
	
	
	
	
	

	
	公司技术

负责人
	
	
	
	
	

	
	公司安全科负责人
	
	
	
	
	

	
	项目负责人
	
	
	
	
	

	
	项目技术

负责人
	
	
	
	
	

	
	安全施工措施编制人员
	
	
	
	
	

	
	项目专职安全员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


四、特种作业人员持证上岗情况        表4

	序号
	工 种
	姓  名
	证书编号

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：特种作业人员包括：电工、焊工、架子工、塔吊司机、起重工、信号工、外用电梯操作工、机械操作工、卫生急救员、安全技术资料员等。

五、起重机械设备使用计划        表5

	序号
	设备名称
	型  号
	数  量
	产 权 单 位
	进场时间
	搭设总高  度
	安、拆企业名称

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、起重机械设备包括：塔式起重机、物料提升机、外用电梯等起重机械设备。

2、吊篮、整体式提升脚手架、摸板等自升式架设施也应列入使用计划。

           六、安全防护用具及用品使用计划       表6
	序号
	用 具 及 用 品 名称
	规  格
	单 位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：防护用具及用品包括：安全帽、安全网（平网、立网）、安全带、配电箱（总箱、分箱、开关箱）、五芯电缆、漏电保护器、起重机械设备安全限位与制动装置、井架自动平层联锁装置、彩色喷塑钢板、钢结构活动板房、警示标志、消防器材等。

七、危险性较大的分部分项工程汇总表   表7

	危险性较大工程
	1、基坑支护与降水工程  基坑支护工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。( ×)



	
	2、土方开挖工程  土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。(×)

	
	3、模板工程  各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程 （×） 

	
	4、起重吊装工程。a大型构件b大型设备或设施(×)

	
	5、脚手架工程  a、高度超过24m的落地式钢管脚手架；b、附着式升降脚手架，包括整体提升与分片提升；c、悬挑式脚手架；d、门型脚手架；e、挂脚手架；f、吊篮脚手架；g、卸料平台。(×)

	
	6、拆除、爆破工程  采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。（×）

	
	7、其他危险性较大的工程  a、建筑幕墙的安装施工；b、预应力结构张拉施工；c、隧道工程施工；d、桥梁工程施工（含架桥）；e、特种设备施工；f、网架和索膜结构施工；g、6m以上的边坡施工。(×)

	
	8、大江、大河的导流、截流施工。(×)

	
	9、港口工程、航道工程。(×)

	
	10、采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。(×)

	应当组织专家组论证工程
	1、深基坑工程  开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。(×)，专家论证情况（×）。

	
	2、地下暗挖工程  地下暗挖工程及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程，专家论证情况（×）。

	
	3、高大模板工程  水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10KN/m２，或集中线荷载大于1510KN/m的模板支撑系统(×)，专家论证情况（×）。

	
	4、30m及以上的高空作业的工程(×)，专家论证情况（×）。

	
	5、大江、大河中的深水作业工程(×)，专家论证情况（×）。

	
	6、城市房屋拆除爆破和其他土石爆破工程(×)，专家论证情况（×）。


注：含有的划“√”没有的划“x”，由总包单位填写，监理单位确认。

总包单位项目部(盖章)：               监理单位（盖章）           

年   月   日                          年  月   日 

八、郑重承诺

本备案表中涉及的有关资料、文件、证件等，我们对其真实性和可靠性负责，并在施工过程中严格执行，确保安全施工。

建设单位（盖章）          监理单位（盖章）：

法定代表人：              法定代表人：

联  系  人：              联  系  人：

（现场代表）              （总监理工程师）

电      话：              电      话： 

年   月   日              年   月   日

施工单位（盖章）

法定代表人：

联  系  人：

电      话：

（项目经理）

年   月   日

（本备案表一式五份，连同《审查意见书》，由建设、施工、监理单位，施工许可证核发部门和安全监督监机构各存一份）

附表五

贵州省建设工程施工安全监督交底告知书
项目编号:黔（     ）建安[     ]第   号

工程名称：__________________   
建设单位：____________   （章）
施工单位：_______________ （章）
监督单位：________________（章）
贵州省建设厅监制

安全监督交底告知说明：

1、建设单位领取《告知书》后，应组织参建各方责任主体认真仔细阅读。

2、各方责任主体按照告知书所述内容认真准备好相关资料备审。

3、各方责任主体如有好的建设性意见，亦可提供备用

贵州省建设工程施工安全监督交底告知书

建设工程安全监督站致：

石阡县五德镇综合文广站参建各方责任主体：

为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，促进建设工程安全生产，文明施工的规范化、标准化和制度化管理，提高施工企业安全监督管理水平，根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，自本工程办理安全监督备案手续之日起由我站进行施工安全监督工作，现将有关事项告知你们，请给予支持、配合。

一、建筑工程安全监督手续申报程序

在工程项目招标投标工作完成、建筑施工合同签订后，建设单位在申领施工许可证之前，由建设单位向所属建设安全监督机构领取《贵州省建设工程安全施工措施资料备案表》及《贵州省建设工程施工现场安全监督交底告知书》，并组织施工、监理单位提交下列资料向建设工程安全监督机构报监：（复印件加盖企业印章）：

（一）《贵州省建设工程安全施工措施资料备案表》一式五份；以及表中所列安全责任人员资格证书（上岗证书）复印件（附原件备查）；（复印件加盖单位印件）

1．施工单位分管安全负责人安全考核证书

2．施工单位技术负责人职称证书； 

3．项目负责人（项目经理）资质证书（注册建造师）、安全考核证书原证（工程完工后退还）；

4．专职安全员资格证书（上岗证书）、安全考核证书原证（工程完工后退还）；

5．总监理工程师上岗证书（注册监理工程师）、安全培训教育证书；

6．安全监理工程师岗位证书、安全培训教育证书；

7．特种作业人员的资格证书。

（二）工程中标通知书或直接发包批准通知书,施工合同和监理合同副本复印件；（盖单位印件）
（三）建筑施工企业资质证书、建筑施工企业安全生产许可证复印件；（盖单位印件）

（四）监理单位资质等级证书复印件；（盖单位印件）

（五）建设单位支付安全生产费用的付款凭证及计划；（复印件1份，原件核对）；

（六）安全防护、文明施工措施费用使用计划；

（七）建筑工程意外伤害保险单（复印件1份，原件核对）；

（八）《贵州省建设工程施工现场安全监督交底告知书》已签字盖章

（九）施工现场应急救援预案；

（十）施工、监理单位的安全管理制度与安全管理人员岗位责任制；

（十一）安全文明施工监理规划或实施细则;

（十二）施工现场临时用电方案；

（十三）施工组织设计或专项安全施工组织设计（方案、措施）。（附建筑施工图：一层平面图、标准层平面图、剖面图、正立面图审查完后退回）

施工组织设计或专项安全施工组织设计（方案、措施）应包括以下内容：

（1）施工安全管理机构组织结构图，安全生产责任人、专职安全管理人员名单

（2）安全生产、文明施工责任制度及项目安全管理目标；

（3）施工进度计划

（4）安全技术措施； 

（5）施工现场总平面布置图；

（6）临时设施规划方案和已搭建情况；

（7）施工现场安全防护设施搭设（设置）计划；

（8）拟使用的施工起重机械设备（塔吊、物料提升机、外用电梯）的型号、数量；

（9）预防多发性事故措施：(预防高处坠落措施、预防中毒措施、、预防机械伤害措施、

防火措施、预防其他事故措施);

（10）文明施工措施;

（11）冬雨季施工措施。

（12）预防因本工程施工引起相邻建筑物、构筑物、市政基础设施发生安全事故的措施。

（十五）危险性较大的分部分项工程专项施工方案

专项施工方案是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所列七项分部分项工程，须单独专项施工方案：

1．基坑支护与降水工程：指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 

2．土方开挖工程：土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。 

3．模板工程：各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。

4．起重吊装工程；大型构件，大型设备或设施。

5．脚手架工程：高度超过24m的落地式钢管脚手架、附着式升降脚手架（包括整体提升与分片式提升）、悬挑式脚手架、门型脚手架、挂脚手架、吊篮脚手架、卸料平台。

6．拆除、爆破工程：采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。

7．其它危险性较大的工程：建筑幕墙的安装施工、预应力结构张拉施工、隧道工程施工、桥梁工程施工（含架桥）、特种设备施工、网架和索膜结构施工、6m以上的边坡施工、大江与大河的导流和截流施工、港口工程、航道工程，以及采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。

施工组织设计或专项施工方案由施工单位按规定编制盖章，并经施工企业技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师审核后，施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师审批并签字。

下列专项工程应由建筑施工企业组织专家（不少于5名）组进行论证审查，并提出书面论证审查报告： 

（1） 深基坑工程：开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。 

（2）地下暗挖工程：地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。 

（3） 高大模板工程：水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 

（4）30m及以上高空作业的工程。 

（5） 大江、大河中深水作业的工程。 

（6）城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程。

（7） 其他复杂工程。
二、建筑工程施工现场安全监督程序
在本工程处于以下进度时，先由施工单位对现场安全生产条件进行自检，经监理单位验收合格后，由施工单位告知安全监督机构现场督查。

	序号
	分部分项工程名称
	形象进度
	重点检查内容

	1
	开工前
	安全措施资料审查完
	施工组织设计，专项施工方案，安全交底，临时设施、文明施工

	2
	基础施工阶段
	
	

	（1）
	基槽（基坑）开挖及边坡支护
	开挖完工（深基坑挖至2m时）
	基槽（基坑）及边坡支护等实体防护，文明施工

	（2）
	基础（含地下室结构）
	0．00基础完
	施工用电等实体防护，文明施工（基础阶段安全评分）

	3
	结构施工阶段
	
	

	（1）
	多屋建筑主体施工至三层楼面                
	二层楼面结构施工完
	高处作业、临边、临空、模板支撑等实体防护，文明施工

	（2）
	高层建筑主体施工至一层楼面
	一层楼面模板施工完
	高处作业、临边、临空、模板支撑等实体防护，文明施工

	（3）
	单层建筑和构筑物
	地面以上3米
	高处作业、临边、临空、模板支撑等实体防护，文明施工

	（4）
	高层建筑施工用挑脚手架、附着式脚手架、吊篮等
	已搭设并组织验收合格，但尚未使用
	验收程序、实体防护

	（5）
	高屋建筑主体结构施工每十层
	高屋建筑主体结构施工至每十层楼面模板完
	高处作业、临边、临空、模板支撑等实体防护，文明施工（主体阶段分段评分）

	（6）
	主体结构封顶
	结构施工顶层模板完工
	外架、高处作业、临边、临空、模板支撑等实体防护，文明施工（主体阶段评分）

	4
	装修施工阶段
	全部主体完工外装修施工前
	外架、高处作业、临边等实体防护，文明施工（装修阶段评分）

	5
	室外工程
	施工中
	文明施工（综合评价）


三、建筑工程安全监督依据

《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规，建设部《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》等文件。《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《工程建设标准强制性条文》、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004  J375-2004）等标准、规范。贵州省现行有关地方标准规范，省级建设行政主管部门现行有关建筑工程安全生产管理规定。施工组织设计。

四、建筑工程安全监督内容

安全监督机构对工程参建各有关单位执行建设工程有关安全法律、法规和强制性标准情况、施工安全有关文件和资料、工程实体安全防护进行监督抽查。

（一）安全管理资料

	1、建设、施工、监理单位安全管理资料

	（1）施工单位安全生产管理制度(包括：安全生产责任制度、安全生产资金保障制度、安全教育培训制度、安全检查制度和事故报告处理制度)的建立与执行情况
	施工单位提供

	（2）施工、监理单位资质、机构、人员符合规定的情况
	施工、监理单位提供

	（3）施工单位的设备与设施管理情况
	施工单位提供

	（4）施工合同和工程款拨付台帐
	建设单位提供

	2、工程项目安全管理资料

	（1）施工组织设计和监理实施细则的编制、审批、实施情况
	施工、监理单位提供

	（2）危险性较大工程安全专项施工方案的编制、专家论证、审批、实施情况
	施工、监理单位提供

	（3）施工起重机械使用登记情况
	施工现场使用单位提供

	（4）事故隐患检查、发出隐患整改通知、整改结果复查和有关报告制度执行情况
	施工、监理单位提供

	（5）安全防护、文明施工措施费用专款专用情况
	施工单位提供

	（6）施工现场特种作业人员持证上岗情况
	施工单位提供

	3、按照工程进度和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）要求，应已具备的其他安全管理资料（如外脚手架阶段性验收资料等）

	4、法律、法规规定的相关内容


（二）工程现场实体防护

1、预防高处坠落的临边、洞口防护，安全用品配置、使用等防护

2、预防坍塌的支护、支撑方案编制、审批、实施、验收等防护

3、预防物体打击的安全帽配置、使用，防护棚搭设等防护

4、预防触电的外电防护，现场内用电接地与接零保护系统，配电箱、开关箱，现场照明，配电线路电器装置，变配电装置，用电档案等

5、预防机械伤害的物料提升机、外用电梯、塔吊等防护

6、预防机具伤害的平刨、圆盘电锯、手动电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、打桩机械等防护

7、预防其他事故的防护

五、建筑工程安全监督要求

（一）工程参建各有关单位应当严格遵守《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等工程建设有关法律、法规和规范性文件的规定，承担相应的安全责任和义务；

（二）工程建设应当严格执行国家基本建设程序；

（三）建设单位接到本通知书后应当告知监理单位及施工单位等；

（四）安全监督机构提出的整改问题，参建各有关单位要认真执行，整改结果应当以书面报告的形式及时回复安全监督机构；

（五）工程如发生重大安全事故须立即报告安全监督机构。

（六）工程参建单位对呈报给安全监督机构的各种文件的真实性负责

1．施工单位。（1）取得《安全生产许可证》；（2）设立建筑工程安全防护、文明施工措施费用台账,（3）设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，“三类人员”经建设行政主管部门安全生产考核合格；（4）特种作业人员持证上岗；（5）制定并实施安全生产教育培训计划；（6）办理施工现场作业人员意外伤害保险，制定职业危害防治措施，提供安全防护用具和安全防护服装并进行使用管理；（7）按规定进行施工组织设计和专项施工方案的编制、审批及实施；（8）建立并落实生产安全事故应急救援预案,（9）开展企业内部安全生产检查和事故隐患整改，进行重大危险源的登记、公示与监控，设置专职人员进行生产安全事故的统计、报告和调查处理。

2．监理单位。（1）将安全生产管理内容纳入监理规划，在监理规划和监理细则中提出对施工单位安全技术措施实施检查的要求；（2）审查施工企业资质和安全生产许可证、“三类人员”取得考核合格证书及特种作业人员具备的操作资格证书；（3）审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构的建立及人员配备情况；（4）审核施工企业应急救援预案和安全防护、文明施工措施费用使用计划；（5）审核施工现场安全防护是否符合投标时承诺和《建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004  J375-2004）等标准要求；（6）复查施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续；（7）审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合《工程建设强制性标准》；（8）定期巡视检查危险性较大工程作业；（9）下达隐患整改通知单，要求施工单位整改事故隐患或暂时停工，督促施工单位整改，复查整改结果，及时向建设单位报告，对施工单位拒不整改或不停止施工的行为，向工程所在地建设行政主管部门或建设工程安全监督机构报告。

3．建设单位。（1）申请领取《施工许可证》时，提供建筑工程有关安全施工措施资料，按规定办理工程安全监督手续；（2）按照国家有关规定和合同约定向施工单位拨付安全生产费用；（3）向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料；（4）履行合同约定工期；（5）无明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的行为。

4．勘察单位。（1）按照《工程建设强制性标准》进行勘察；（2）提供真实、准确的勘察文件；（3）采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

5．设计单位。（1）按照《工程建设强制性标准》进行设计；（2）在设计文件中注明施工安全重点部位、环节，提出指导意见；（3）对采用新结构、新材料、新工艺或特殊结构的建筑工程，提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

6．其他有关单位。（1）对机械设备、施工机具及配件的出租单位，要求提供有效的相关制造许可证、产品合格证和检测合格证明；（2）对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装单位，要求具备安装的资质和安全施工措施，按规定进行验收、调试等；（3）对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的检验检测单位，要求具备相应资质，按规定出具安全合格证明文件。

六、建筑工程安全监督检查程序

（一）工程项目开工前安全监督程序（受理、审查、登记备案）

1．建设单位在取得《施工许可证》前：建设单位应组织施工、监理单位提供建设工程安全施工措施资料，由建设单位向建设安全监督机构申请安全监督登记备案。

2．建设单位或建设单位委托的监理单位，应当审查施工企业和现场各项安全生产条件是否符合开工要求。审查的主要内容包括（1）施工企业安全生产许可证、施工企业和工程项目安全生产责任体系、制度、机构建立情况，（2）安全监管人员配备情况，（3）各项安全施工措施与项目施工特点结合情况，（4）现场文明施工、安全防护和临时设施等情况，并形成审查报告，报建设工程安全监督机构审查。建设安全监督机构收到审查报告后，到施工现场进行抽查。

3．建设工程安全监督机构自收到建设单位提供的安全施工措施资料及其他资料次日起5个工作日内进行审查，不符合要求的，退回建设单位补正。符合要求的安全施工措施及其他资料次日起5个工作日内，登记备案。

（二）工程项目开工后安全监督程序（现场查看、调阅有关管理资料、询问有关情况、通报有关情况、提出整改要求）

1．建设工程安全监督机构在本工程确定的控制点，先由施工单位对现场安全生产条件进行自检，在报经监理单位验收合格签字后，由施工单位向建设工程安全监督机构申请安全报监。建设工程安全监督机构在接到申请报监后，在1个工作日内进入现场监督检查。

2．建设工程安全监督机构主要检查（1）施工现场实体防护情况（2）施工现场文明施工情况等（3）安全管理资料（4）施工许可证办理情况、有关责任主体和人员与送审材料是否相符的情况（5）施工、监理单位等各方主体按《建筑工程安全生产监督管理工作导则》相关内容要求履行安全生产监管职责情况（6）施工单位执行安全生产法律、法规和标准规范情况。

3．安全监督人员检查完毕，做出安全监督检查记录，书面通报有关单位。 

4．建设工程安全监督机构除在控制点实施监督抽查外，还对其施工现场的文明施工、实体防护质量和责任主体履行安全职责情况进行不定期巡查。
5．接到群众投诉或监理单位报告等提供的建筑施工安全事故隐患线索，到施工现场调查了解有关情况。

七、建筑工程安全检查结果处理

（一）安全隐患。属于标准、规范中不能满足“一般项目”要求的隐患，现场提出改正要求或下达《限期整改通知书》。属于标准、规范中不能满足“保证项目”要求的隐患，下达《限期整改通知书》或下达《停工整改通知书》，要求立即停工，限期改正。

（二）责任主体行为。对检查时发现责任主体履行安全生产职责不到位，但不构成违法、违规行为的，下达《限期整改通知书》，要求限期改正。对构成违法、违规行为的，按法定程序依法实施行政处罚。

（三）有关责任单位在限期届满次日内将整改情况送建设工程安全监督机构备案（法定假日顺延），建设工程安全监督机构视情况决定是否到现场进行复查。要求停工改正的，必须按程序复查，达到要求，方可复工。

（四）建设工程安全监督机构将各方责任主体单位及其有关从业人员的安全生产不良行为进行记录，适时在网络、媒体等进行公示。

（五）在工程竣工后，建设工程安全监督机构根据历次检查记录和日常监管情况，对工程进行安全评价，并将安全评价结果纳入建筑工程安全生产责任主体单位及其有关从业人员的安全信用档案，作为安全生产许可证动态监管的重要依据。

八、各方责任主体按规定履行责任

建设单位（盖章）电话         项目负责人：          

年     月     日

施工单位（盖章）电话       公司安全机构负责人       项目负责人 

年     月     日

监理单位（盖章）电话       公司安全机构负责人       项目负责人 

年     月     日

设计单位（盖章）电话         项目负责人

年     月     日

勘察单位（盖章）电话         项目负责人

年     月     日

其它单位（盖章）电话         项目负责人

年     月     日

安全监督机构（盖章）电话         监督人员

年     月     日

（说明：本监督交底告知书一式    份，由签字人员所在单位各存一份，建设工程安全监督机构存一份备案。）
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